
Ton- und Gipsabscheider  
Reinigen Sie das ton-, gips- und glasurenhaltige Abwasser, bevor Ihre Leitungen verstopfen. 
 

Unsere Entwicklung ist raumsparend, optimal platzierbar und sehr bequem zu reinigen. Das effiziente und robuste 
Klärsystem für alle Ton-, Gips- und Modellierwerkräume. Die benutzerfreundliche Vorbeugung gegen Rohrverstop-
fung und Wasserverschmutzung. 

Konstruktion und Platzierung 
 

‐ optimal platzierbare Rundkonstruktion 

‐ Ein– und Auslauf sind beliebig drehbar 

‐ flexibles Anschlussset wird mitgeliefert 

‐ alle Anschlussrohre in DN-40mm Norm 

‐ stabile, professionelle PP-Konstruktion 

‐ einrastender Deckel schützt vor Geruch 

‐ formschönes Schweizer Qualitätsprodukt 

Bedienung und Wartung 
 

‐ auswechselbarer Filtersack mit Tonresten 

‐ leicht herausnehmbare Innenkammer   

‐ einfach zu reinigende Kunststoffteile 

‐ schneller Steck-Anschluss mit Normrohren  

Leistungsmerkmale 
 

3-Kammer Hochleistungs-Abscheidersystem 
 

1. Stufe : Grobabscheidung mit Filtersack 
2. Stufe : Beruhigungsbecken mit Füllkörper 
3. Stufe : Nachklärung mit Absetzbecken, 
integrierter Tauchbogen mit Siphonwirkung 

Unser aktives Reinigungs-
system ist die ideale 
Lösung für alle ton-, gips- 
und glasurenhaltigen 
Abwasser. 
 
Aktiv, wirksam und auf 
kleinem Raum wird eine 
optimale Leistung erreicht 

die Abflusshöhe kann mit  
Untergestell und Rollen 

erhöht werden 

variable Position 
der Einlauföffnung 

Deckel und Gehäuse sind 
drehbar, die Positionen von 

Ein– und Auslauf können 
optimal angepasst werden 

Wir haben bei dieser  
Konstruktion auch an 
Ihren Standort gedacht.  
 
Die runde Bauform kann 
problemlos unter dem 
Waschbecken platziert 
werden. 
 
Den Wassereinlauf können 
wir Ihnen bei Bedarf auch 
an anderer Stelle im dreh-
baren Deckel montieren! 



Ton- und Gipsabscheider  

Optionen und Zubehör 
 

  4 Geräterollen fest am Boden montiert 
    Höhe + 47 mm 
    Nr. CB 41    Fr.  55.00 
  
  Untergestell aus Stahl 
    Bitte gewünschtes Mass angeben!  
    Höhe + 50 bis + 250 mm 
    Nr. CB 44    Fr.  95.00 
  
  Untergestell aus Stahl mit 4 Lenkrollen 
    Bitte gewünschtes Mass angeben!  
    Höhe + 140 bis + 350 mm 
    Nr. CB 48    Fr. 175.00 
  
  Ersatz Filtersack aus Kunstfaser 
      1 Stück      Fr.   16.00          
    10 Stück       Fr. 150.00 
 

CLEANBOX 450 das Set 
 

1 CLEANBOX CB 450 inkl. 2 Filtersäcken 
 

1 Anschlusset 40 mm bestehend aus : 
 

 
 

 

1 Flex-Rohr 260-400 mm mit Gewinde 1 1/2“ 
1 Flex-Rohr 330-650 mm Ausgang Ø 40 mm 
 
Nr. CB 450       Fr. 795.00 

Kapazität : 1 Clean Box pro Wasserentnahmestelle 
Lieferung : ca. 1 Woche ab Bestellung ab Lager Zürich 
Service : Michel-Service / Ersatzteillager / Werkstatt 
Installation : mit Anschlussset oder durch Ihren Sanitär 
Instruktion : Bedienungs- und Wartungsanleitung 

Wirksam . . .  
vorbeugen gegen Rohrverstopfung. Ton- und Gipsabfälle die ins Spülbecken gegeben werden, verstopfen auf 
Dauer die gesamte Hauskanalisation, das Material "klebt" an den Rohrwänden und lässt sich auch nicht durch 
Wasserdruck lösen. Hier beugt die Clean Box CB 450 aktiv und wirksam vor: Ton-, Gips- und Glasurenreste  
lagern sich im herausnehmbaren Filtersack der 1. Klärkammer ab. Danach wird das bereits vorgereinigte 
Wasser in der 2. Reinigungs-Stufe durch die Füllkörper verlangsamt. Durch das Beruhigen des Wassers setzen 
sich Feinanteile ab. In der Nachklärung im grossen Becken werden weitere Feinstanteile abgesetzt. Der 
Tauchbogen mit Siphonwirkung verhindert das Abfliessen von Schwemmteilen. 
  

   Aktiv . . .  
die Umwelt schützen. Ton-, Gips- und vor allem Glasurenreste sind Rohstoffe, die nicht ins Abwasser gehören, 
denn sie belasten diese unnötig und setzen sich im Leitungssystem ab. Schützen Sie die Umwelt und verhindern 
Sie das Verstopfen Ihrer Rohrsysteme. Durch die Clean Box CB 450 gelangen nur noch geringste Mengen 
Tonschlicker, Gips und Glasurenreste in die Kanalisation. 
 

      Problemlos . . . 
ist die Installation und Reinigung. Die Clean Box wird mit flexiblen Ein- und Auslaufrohren geliefert. Das System 
braucht keinen zusätzlichen Siphon. Deckel und Behälter lassen sich fast beliebig drehen und gestatten eine 
optimale Positionierung von Ein- und Auslauf. Sie lässt sich dank seiner optimierten Bauform somit an nahezu 
jedes Lavabo und jeden Abfluss anschliessen. Ein in der Höhe genau anpassbares Untergestell mit Rollen ist als 
Zubehör lieferbar, so kann das  Abscheidersystem zum Reinigen leicht fortbewegt werden. Das Wechseln des 
Filtersackes bereitet keinerlei Mühe mehr. Der Innenbehälter kann zum Reinigen der drei Stufen problemlos 
entnommen werden. Gesammelte Ton-, Gips- und ungiftige Glasurenreste können direkt im Filtersack getrocknet 
werden und danach problemlos als Bauschutt entsorgt werden. Um Geruchsbelästigungen zu vermeiden 
sollte nach Möglichkeit kein seifenhaltiges Abwasser in die Clean Box gelangen. 

die Höhe kann mit  
Untergestell und Rollen 
angepasst werden 

variable Position 
der Einlauföffnung 

Deckel und Gehäuse sind drehbar, 
die Positionen von Ein– und Auslauf 
können optimal angepasst werden 
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Ton- und Gipsabscheider  

Clean-Box erzielt die grösste Wirkung, wenn der Wasserdurchfluss langsam ist. Arbeiten 
Sie mit möglichst kleinem Wasserdruck. Vermeiden Sie stossartige Wasserzufuhr wie z.B. 
das Ablassen des gestauten Waschbeckens, dies mindert die  Leistung  und  kann  zur  
Überflutung  des  Reinigungssystems  führen. Um Geruchsbelästigungen zu vermeiden 
sollte kein seifenhaltiges Abwasser in die Clean-Box gelangen. 

 
Kontrollieren und ersetzen Sie die Filtersäcke regelmässig. Bei intensiver Nutzung 
alle 2 – 4 Monate, bei geringer Nutzung alle 6 – 12 Monate. 

Betriebs- und Wartungsanleitung 
 
für Tonabscheider Clean-Box 450  

• Deckel rundum anheben und seitlich wegdrehen. Clean-Box 
bei engen Platzverhältnissen demontieren. Das saubere 
Wasser aus dem Innenbehälter abschöpfen und ins 
verschlossene Lavabo leeren. Spannring und Abdeckgitter 
nach oben wegziehen. 

 
• Filtersack greifen, langsam nach oben ziehen und abgetropft 

in einem Eimer deponieren. Der Tonbrei kann getrocknet als 
Bauschutt entsorgt werden, die Filtersäcke können dem 
Hauskehricht beigefügt warden. 

 
• Neuen Filtersack mit Spannring in die Innenkammer 

eintauchen und ca. 5 cm über den Rand ziehen. 

 
• Filtersack beidseitig c a . 5 cm über Abscheiderwand  

nach unten streifen und mit dem Gitter festklammern. 

 
• Spannring über Innenkammer stülpen. Den Filtersack 

auf guten Sitz kontrollieren. 

 
• Position der Innenkammer kontrollieren ( Gitter ist gegenüber dem 

Auslauf ). System - mit Wasserzufluss optisch auf Funktion und 
Dichtheit kontrollieren, bis es wieder ganz mit Wasser aufgefüllt ist. 

 
• Deckel aufsetzen und mit leichtem Druck rundherum in die Rille 

einrasten. 

Totalreinigung alle 6 - 18 Monate: Clean-Box komplett demontieren oder Innenkammer ausbauen. 
Die Innenkammer muss wegen auslaufendem Wasser langsam und vorsichtig entnommen werden. 
Das ganze System im Freien mit Wasser gründlich abspritzen und die Füllkörper gut durchspülen 
oder ersetzen. Der Gummi des Spannringes muss ersetzt werden. 



Montage / Inbetriebhahme  
Montage 
 

Demontieren Sie die bestehende Ablaufgarnitur. Drehen Sie den Innen-
behälter im Gehäuse, bis die Kammer mit den Füllkörpern gegenüber 
dem Auslaufstutzen ist. 
 

Die Clean-Box kann jetzt in geeigneter Höhe, auf einem waage- 
rechten Untergrund platziert werden. Beachten Sie das Betriebs- 
gewicht von ca. 45 kg. Verwenden Sie eine stabile Unterlage wenn 
möglich mit Rollen. Da wir eine periodische Wartung empfehlen,  
soll die Clean-Box einfach zu demontieren sein. Der Deckel muss 
jederzeit zu Kontrollzwecken leicht angehoben und seitlich gedreht 
werden können. 
 

Die flexieble Abflussleitung muss mit Gefälle oder waagrecht verlegt 
werden und darf nicht im Querschnitt reduziert werden. Ein Syphon 
darf nicht in die Ablflussleitung eingebaut oder werden.  
 
Die Einlaufleitung wird am Gewinde des Waschbeckens verschraubt 
und durch das Tauchrohr im Deckel in die Filterkammer geführt. Das 
Rohr muss min. 3 cm ins Wasser dieser Kammer eintauchen.  
 

Alle Verbindungen und Leitungen müssen fachgerecht und dicht  
montiert werden. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an unseren 
Service oder an Ihren Sanitär-Installateur. 

Inbetriebnahme 
 

Den Deckel der Clean-Box öffnen ( leicht anheben und seitlich wegdrehen ), und die Position der Innenkammer 
kontrollieren. Der  Filtersack sowie das Abdeckgitter der Füllkörper müssen korrekt montiert und befestigt sein. 
 

Die Clean-Box mit Frischwasser auffüllen. Alle Kammern müssen mit Wasser gefüllt sein. Erhöhen Sie jetzt den 
Wasserzufluss langsam, bis das Wasser auch die Aussenkammer flutet. Der Wasserzufluss wird jetzt nicht weiter 
erhöht, sondern einige Minuten auf diesem Niveau gehalten. Kontrollieren Sie währenddessen alle Anschlüsse, 
Leitungen und Bauteile auf Dichtheit und Gefälle. 
 
Danach wird der Wasserzufluss langsam weiter 
erhöht, um die Überflutungsgrenze der Clean-
Box zu testen. Tasten Sie sich langsam an die 
maximale Abflussmenge Ihres Ablaufsystems 
heran. Sollte es Ihnen dabei gelingen, den 
Wasserstand über den oberen Rand der Innen-
kammer zu erhöhen, müssen Sie Ihr Ablauf-
system auf falsche Anschlussart ( Syphon im 
Ablaufrohr oder ansteigende Ablaufleitung ) 
oder Verstopfung überprüfen. 
 
Eventuell kann der maximale Wasserzufluss 
dieses Waschbeckens begrenzt werden. Sollte 
dies nicht möglich sein, muss die Einlaufleitung 
der Clean-Box mit einer geeigneten Reduktion 
bestückt werden. 
 

Stoppen Sie jetzt den Wasserzufluss. Der Wasser-
stand sinkt jetzt auf normales Ruhestand-Niveau. 
Das Tauchrohr muss min . 3 cm ins Wasser ein-
tauchen. Jetzt kann der Deckel mit leichtem Druck 
rundherum in die Rille eingerastet warden  




