
AnforderungenÊanÊdenÊAufstellortÊvonÊKeramikbrennöfen 

AlleÊhierÊgenanntenÊEmpfehlungenÊundÊHinweiseÊbasierenÊaufÊunsererÊlangjährigenÊErfahrungÊundÊerhebenÊkeinenÊ
AnspruchÊaufÊVollständigkeitÊoderÊweitereÊörtlicheÊVorschriftenÊundÊBestimmungen. 

OfenstandortÊ-ÊEmpfehlenswertÊistÊeinÊgesonderterÊRaumÊfürÊdenÊBrennofenÊoderÊzumindestÊeinÊSchlossÊanÊderÊ
Ofentür, damitÊUnbefugteÊnichtÊversehentlichÊeinenÊheissenÊBrennofenÊöffnenÊkönnen. 

ThermischeÊSicherheitsabständeÊ-ÊDieÊOberflächeÊeinesÊmodernenÊBrennofensÊwirdÊbisÊ150°CÊheiss,ÊältereÊÖfenÊ
könnenÊnochÊheisserÊwerden.ÊDeshalbÊdürfenÊkeineÊbrennbarenÊGegenständeÊaufÊdemÊOfenÊoderÊinÊunmittelbarerÊ
NäheÊabgelegtÊwerden.ÊDenÊOfenÊaufÊdasÊmitgelieferteÊUntergestellÊbzw.ÊaufÊeinenÊanderen, nichtÊbrennbarenÊ 
UnterbauÊstellen.ÊDerÊBrennofenÊdarfÊnichtÊaufÊeinemÊTeppich,ÊHolzbodenÊoderÊeinerÊanderenÊbrennbarenÊoderÊ 
wärmeempfindlichenÊUnterlageÊstehen. SofernÊdiesÊnichtÊmöglichÊist,ÊmussÊeineÊfeuerfesteÊUnterlageÊverwendetÊ
werdenÊ(OfengrundrissÊ+Êca.Ê20-30Êcm).ÊBeimÊAufstellenÊeinenÊSicherheitsabstandÊzuÊbrennbarenÊGebäudeteilenÊ
vonÊ0,5ÊmÊallseitigÊundÊ1ÊmÊzurÊDeckeÊeinhalten.ÊBeiÊnichtÊbrennbarenÊMaterialienÊkannÊderÊSeitenabstandÊauf 0,2ÊmÊ
reduziertÊwerden.ÊAchtenÊSieÊbeiÊderÊAufstellungÊdesÊOfensÊdarauf,ÊdassÊkeineÊbrennbarenÊGegenständeÊ
(brennbareÊWände,ÊPapier,ÊVorhänge,ÊHolzÊusw.)ÊsichÊmehrÊalsÊ50ÊcmÊdemÊOfenÊnähernÊkönnen.ÊImÊZweifelsfallÊ
sindÊdieseÊmitÊeinerÊfeuerfestenÊIsolationÊzuÊschützen.ÊÜberÊdemÊOfenÊistÊeineÊlichteÊHöheÊvonÊmindestensÊ1ÊmÊnot-
wendig.ÊLiegtÊdieÊlichteÊHöheÊunterÊ1Êm,ÊistÊdieÊDeckeÊmitÊeinerÊfeuerfestenÊIsolationÊzuÊverkleiden.ÊDieÊFlächeÊderÊ
IsolationÊsollteÊca.ÊdemÊ4-fachenÊOfengrundrissÊentsprechen. 

RaumentlüftungÊ-ÊEsÊistÊfürÊeineÊausreichendeÊRaumbelüftungÊzuÊsorgen.ÊStellenÊSieÊdenÊBrennofenÊinÊeinenÊtro-
ckenen,ÊgutÊdurchlüftetenÊRaum.ÊBeimÊBrennenÊvonÊKeramikÊkönnenÊjeÊnachÊZusammensetzungÊdesÊTonesÊbzw.Ê
derÊGlasurÊgesundheitsschädlicheÊGaseÊfreiÊwerden.ÊEsÊistÊdaherÊerforderlich,ÊdieÊausÊderÊAbluftöffnungÊaustreten-
denÊ„Abgase“ÊinÊgeeigneterÊWeiseÊinsÊFreieÊzuÊleiten.ÊBeiÊderÊAufstellungÊinÊUnterrichtsräumen, inÊdenenÊgleichzeitigÊ
gearbeitetÊundÊgebranntÊwird,ÊmussÊdieÊAbluftÊüberÊeinÊVentilationssystemÊ(VarianteÊ1)ÊinsÊFreieÊgeleitetÊwerden. 

VarianteÊ1Ê–ÊAblufthaubenÊmitÊaktiverÊAbluftführung 
DieÊAbluftÊwirdÊüberÊdemÊBrennofenÊaufgefangenÊundÊvomÊ 
eingebautenÊVentilatorÊinsÊFreieÊbefördert.ÊDurchÊdieÊVer- 
mischungÊmitÊFrischluftÊistÊdieÊAblufttemperaturÊsehrÊtiefÊund 
bewegtÊsichÊimÊBereichÊvonÊ40-70°C. 

VarianteÊ2Ê–ÊAblufthauben mitÊpassiverÊAbluftführungÊ
HierzuÊkannÊeinÊverzinktesÊStahlrohr,ÊeinÊEdelstahlrohrÊoder 
einÊflexiblesÊAluminiumrohrÊvonÊca.ÊØ 80-100ÊmmÊamÊStutzen 
desÊOfensÊbefestigtÊwerden.ÊDasÊRohrÊmussÊstetigÊsteigend 
verlegtÊwerdenÊundÊsollteÊeineÊmaximaleÊLängeÊvonÊ3ÊmÊnicht 
überschreiten.ÊUmÊdenÊBypass-EffektÊzuÊerzielen,ÊistÊeineÊ 
ausreichendeÊLuftzufuhrÊinÊdenÊBrennraumÊnotwendig.ÊBei 
diesemÊSystemÊdarfÊdieÊAbluftÊnichtÊdurchÊeinenÊLüfterÊabge- 
saugtÊwerden.ÊDieÊTemperaturÊanÊStutzenÊundÊRohrÊkannÊbis 
aufÊÊ200°CÊsteigen!ÊWirÊempfehlenÊIhnen,ÊalleÊAbluftleitungen, 
Wand-ÊoderÊDeckendurchführungenÊsowieÊdasÊAussenkamin 
durchÊeinenÊKaminbauerÊnachÊdenÊNormenÊderÊVKFÊerstellen 
zuÊlassen. 

VarianteÊ3Ê–ÊAblufthauben ohneÊAbluftführungÊ
WährendÊdesÊBrandesÊsollteÊmindestensÊeinÊKippfensterÊ 
geöffnetÊoderÊeinÊAbluftventilatorÊmitÊca.Ê300 m3/h inÊdenÊ
BrennraumÊeingebautÊwerden. 

BeiÊallenÊ3ÊVariantenÊistÊeineÊausreichendeÊZufuhrÊvonÊ 
FrischluftÊinÊdenÊBrennraumÊnotwendig. 

ElektrischeÊAnschlusswerteÊ/ÊWartung 
EineÊaufÊdenÊBrennofenÊabgestimmteÊSteckdoseÊmussÊdurchÊeinenÊElektroinstallateurÊmontiertÊwerden.ÊVerlänge-
rungskabelÊsindÊwoÊimmerÊmöglichÊzuÊvermeiden.ÊKontrollierenÊSieÊdenÊOfen,ÊdieÊSteuerungÊundÊdieÊOfenumge-
bungÊregelmässigÊäusserlichÊaufÊVeränderungen.ÊSolltenÊSieÊirgendwelcheÊverdächtigeÊoderÊdefekteÊTeileÊ(auchÊ
Geräusche)Êentdecken,ÊmussÊderÊOfenÊausserÊBetriebÊgesetztÊwerden.ÊWirÊempfehlenÊIhnen,ÊdenÊOfenÊnachÊeinemÊ
TransportÊoderÊnachÊlängeremÊNichtgebrauchÊeinerÊSicherheitskontrolleÊzuÊunterziehen.ÊDieÊBetriebssicherheitÊkannÊ
durchÊeineÊKontrolleÊ(ca.ÊalleÊ3Ê-Ê6ÊJahre)ÊwesentlichÊerhöhtÊwerden.ÊVerschleissteileÊwieÊderÊSchaltschützÊwerdenÊ
dabeiÊkontrolliertÊundÊkönnenÊgegebenenfallsÊrechtzeitigÊersetztÊwerden. 
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